
 

 

Zwijnverdwijnblokken 
® Project  

informatie RONA 
Zwijnverdwijnblokken langs de 

N310 en de N224 

Opdrachtgever:  Provincie Gelderland 

Uitvoering:  BRUIL Infra bv, Ede 

Product:   RONA®Zwijnverdwijnblokken 

In opdracht van de provincie Gelderland zijn er langs de 

N310 (Nunspeet-Elspeet) en de N224 (Ede-Oosterbeek) 
circa 20 kilometer RONA®Zwijnverdwijnblokken ge-

legd. Deze wegdelen bevinden zich op de Veluwe, waarbij 

veel schade ontstond doordat wilde zwijnen in de weg-

berm op zoek waren naar voedsel. Hierbij werd de berm 
zodanig omgewoeld dat er onveilige situaties ontstonden 

door enerzijds een instabiele berm en anderzijds wilde 

zwijnen die zich,doordat ze aan de kant van de weg wroe-

ten, zich op het wegdek bevinden. 

Het RONA®Zwijnverdwijnblok, dat tevens dient als 

bermverharding, is gemaakt van drainerend beton en 
wordt gelegd op een drainerend geotextiel, zodat afspoe-

lend water van het wegdek direct wordt afgevoerd tot 

onder de blokken. Dit water kan in de winter veel strooi-

zout bevatten en hier zijn zwijnen dol op. Daarnaast zorgt 
dit zout voor een ander bodemleven en ook daar komen 

de zwijnen op af. Door het afdekken van deze voedsel-

bron verdwijnt de aantrekkingskracht voor de zwijnen. 

Door de begroeiing op de blokken zal het optische beeld 
van de het weg gelijk blijven. Door de hol en dol verbin-

ding en het halfsteensverband ontstaat een zeer stabiele 

multifunctionele verharding.  
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